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台電公司為安全貯存用過核子燃料，比照國外核電廠作法規劃於核一廠內興建乾式貯存設施，本計畫已完成設計送原能會審查，相關設備將於台灣製造。

乾式貯存設施的安全要求相當嚴格，該設施對廠界外居民之年劑量限度為0.05毫西弗，為國內輻防法規一般人年劑量限度1毫西弗的二十分之一，為此，核一廠乾式貯存設施特別設計外加屏蔽，以符合該安全目標。
原能會對乾式貯存的安全管理策略，包括建造執照與運轉執照的兩階段審查制度，於設施興建期間執行嚴密的興建品質檢查，以確保乾式貯存的安全性。因此，原能會自1990年代起進行管理政策、管制法規、安全審查、評估技術等方面之研究，建構完整之法規體系並建立充分的安全管制能力。

對於核一廠乾式貯存設施建造執照的安全審查作業，原能會除邀集30位專家學者組成審查團隊執行審查外，並與美國核管會、美國聖地亞國家實驗室、及日本JNES等國家的管制機關或國家實驗室建立聯繫管道，針對特定安全議題協助提供建議。

原能會並已針對乾式貯存的護箱製造與基座建造，建立檢查機制，並積極進行國際合作，於2007年底邀請日本具研發與製造實務的專家進行訓練講座，吸取其檢查經驗。未來設施建造期間，將加強檢查以確保建造品質及未來營運的安全，本文亦說明原能會有關建造檢查的前置準備情形。




























































