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原子能委員會輻射偵測中心
摘要

1986年前蘇聯發生車諾比事件後，連續性即時輻射監測模式頗受到世界各國重視，原子能委員會輻射偵測中心於1989年建置完成環境輻射自動監測系統，其主要係由資訊監控中心和設置於全台各輻射監測站所建構而成。2003年以後電腦網路資訊發達迅速，我們利用電腦網路科技，精進監測系統具有其實質意義與必要性。我們以既有的環境輻射監測系統為基準，利用電腦網路觀念連接所有輻射監測站，建構完成一環境輻射即時監測網。其主要精進內容包括採用專線網路通訊、精簡縮小監測設備體積、建置無線行動通訊機制、監測設備本土化及資料庫標準化等。

至2007年底，於全台各地建置完成的輻射監測站數量計28處，地點包括宜蘭、台北縣石門、石崩山、茂林、陽明山、三芝、金山、大鵬、野柳、萬里、貢寮、澳底、龍門、台北市、桃園龍潭、台中、阿里山、台南、高雄、大坪、恆春、後壁湖、大光、墾丁、龍泉、台東、離島金門及蘭嶼等。各監測站均全天候24小時全程自動化監測當地的環境輻射量，並即時將監測結果傳輸至資訊監控中心，並透過網站公布即時資訊，以達到資訊透明化的目標，同時透過網路提供原子能委員會核安監管中心即時監測結果，以強化核子事故緊急應變能力。
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